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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a 
stupňov lesku vyhradená. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.

Technický list

Aqua-Hardener 8451 8451

Tužidlo pre vodouriediteľné nábytkové laky ADLER na priemyselné a remeselné použitie.

Číslo produktu 8451000210

Všeobecne Polyizokyanátové tužidlo pre vodouriediteľné nábytkové laky.

Oblasti použitia Tužidlo pre vodouriediteľné nábytkové ADLER laky určené na nábytok
a interiérové vybavenie.

Pokyny pre spracovanie Aqua-Hardener 8451 (8451) ihneď po pridaní do laku opatrne vmiešať.
Natužená zmes aj moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené
v príslušnom technickom liste.

Veľkosti balenia 400 g, 600 g, 1 kg, 10 kg

Trvanlivosť/skladovanie Min. 6 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami 
(nad 30 °C).
Nádobu vždy okamžite uzavrite, aby nedošlo k vniknutiu vlhkosti.

Technicko-bezpečnostné údaje Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, 
skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte 
bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke 
www.adler.sk.
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